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Модель Код Цена € Крышка Конденсаторный блок Диапазон °C Газ Размеры (мм) Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение / Voltage Размеры упаковки (мм) Вес нетто/брутто (кг)
Model Code Price € Lid Condensing Unit Range °C Gas Dimensions (mm) Watt Ampere V/Hz Packing dimensions (mm) Net/Gross weight (kg)

SRK702STD 9SRK72IPFS001 3.492,19 С крышкой из нержавеющей стали
With s/s lid Да/Yes -2/+7° R404 1340X785X880  275  5,22 230/50 1400x845x954 101 / 116

SRK702C90 9SRK72IPMS001 3.600,41
С откидной крышкой из 
нержавеющей стали
With s/s folding lid

Да/Yes -2/+7° R404 1340X785X880  275  5,22 230/50 1400x845x954 101 / 116

SRK702GLASS 9SRK72IPVS001 3.764,30
Со стеклянным колпаком
With glass serve 
over superstructure

Да/Yes -2/+7° R404 1340X785X1335  275  5,22 230/50 1400x845x1415 101 / 116

KIT 4 RUOTE  75,64 Доплата за 4 колеса Price increase for 4 castors 
VERS220/60 194,00 Доплата за версию 220 В, 60 Гц  Price Increase Power supply 220V/60Hz

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 122/123 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

Расположение лотков
Pans compositions

Модель
Model

Описание
Description

H=100 mm H=100 mm 
с крышкой/with lid

H=150 mm H=150 mm
с крышкой/with lid

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S1-100 228,51 Расположение лотков 
Pans composition
(1xGN1/1+1xGN1/3+1xGN2/3+1
xGN1/4)

•
S1-100K 361,59 •
S1-150 293,40 •
S1-150K 426,47 •

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S2-100 296,10
Расположение лотков 
Pans composition 
(2xGN1/2+3xGN1/3+3xGN1/6)

•
S2-100K 467,50 •
S2-150 373,18 •
S2-150K 544,59 •

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  ll specifications subject to change without notice.
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KIT 4 RUOTE VERS 220-60

220 - 60Hz

Модель Код Цена € Крышка Конденсаторный блок Диапазон °C Газ Размеры (мм) Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение / Voltage Размеры упаковки (мм) Вес нетто/брутто (кг)
Model Code Price € Lid Condensing Unit Range °C Gas Dimensions (mm) Watt Ampere V/Hz Packing dimensions (mm) Net/Gross weight (kg)

SRK702STD 9SRK72IPFS001 3.492,19 С крышкой из нержавеющей стали
With s/s lid Да/Yes -2/+7° R404 1340X785X880  275  5,22 230/50 1400x845x954 101 / 116

SRK702C90 9SRK72IPMS001 3.600,41
С откидной крышкой из 
нержавеющей стали
With s/s folding lid

Да/Yes -2/+7° R404 1340X785X880  275  5,22 230/50 1400x845x954 101 / 116

SRK702GLASS 9SRK72IPVS001 3.764,30
Со стеклянным колпаком
With glass serve 
over superstructure

Да/Yes -2/+7° R404 1340X785X1335  275  5,22 230/50 1400x845x1415 101 / 116

KIT 4 RUOTE  75,64 Доплата за 4 колеса Price increase for 4 castors 
VERS220/60 194,00 Доплата за версию 220 В, 60 Гц  Price Increase Power supply 220V/60Hz

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 122/123 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

Расположение лотков
Pans compositions

Модель
Model

Описание
Description

H=100 mm H=100 mm 
с крышкой/with lid

H=150 mm H=150 mm
с крышкой/with lid

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S1-100 228,51 Расположение лотков 
Pans composition
(1xGN1/1+1xGN1/3+1xGN2/3+1
xGN1/4)

•
S1-100K 361,59 •
S1-150 293,40 •
S1-150K 426,47 •

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S2-100 296,10
Расположение лотков 
Pans composition 
(2xGN1/2+3xGN1/3+3xGN1/6)

•
S2-100K 467,50 •
S2-150 373,18 •
S2-150K 544,59 •

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  ll specifications subject to change without notice.

SRK 702 – Холодильные вентилируемые салатные стойки с 
конденсаторным блоком, 2 двери, из нержавеющей стали AISI 
304. 

• Глубина 700 мм
• TN (-2℃/+7°C), хладагент R404a
• Стопор двери при открытии на 90° и автоматическое возвратное 

устройство
• Автоматическое размораживание путем отключения и испарение 

конденсата
• Внутренние принадлежности: пара направляющих из нержавеющей 

стали и решетка GN 1/1 на одну дверь

SRK 702 – S/s AISI 304, fan-assisted 2 doors salad 
bar prep counters with unit. 
 
• 700 mm depth
• TN (-2°C/+7°C), refrigerant R404A
• 90° stop self-closing door
• Automatic stop defrost and evaporation of defrosting 

water systems
• Standard fitting per door: 1 GN1/1 shelf on s/s runners
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Модель Код Цена € Крышка Конденсаторный блок Диапазон °C Газ Размеры (мм) Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение / Voltage Размеры упаковки (мм) Вес нетто/брутто (кг)
Model Code Price € Lid Condensing Unit Range °C Gas Dimensions (mm) Watt Ampere V/Hz Packing dimensions (mm) Net/Gross weight (kg)

SRK703STD 9SRK73IPFS001 4.021,70 С крышкой из нержавеющей стали
With s/s lid Да/Yes -2/+7° R404 1820X785X880  275  5,22 230/50 1880x845x954 136 / 156

SRK703C90 9SRK73IPMS001 4.129,91
С откидной крышкой из 
нержавеющей стали
With s/s folding lid

Да/Yes -2/+7° R404 1820X785X880  275  5,22 230/50 1880x845x954 136 / 156

SRK703GLASS 9SRK73IPVS001 4.369,45
Со стеклянным колпаком
With glass serve 
over superstructure

Да/Yes -2/+7° R404 1820X785X1335  275  5,22 230/50 1880x845x1415 136 / 156

KIT 4 RUOTE  75,64 Доплата за 4 колеса Price increase for 4 castors 
VERS220/60 194,00 Доплата за версию 220 В, 60 Гц  Price Increase Power supply 220V/60Hz

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 122/123 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

Расположение лотков
Pans compositions

Модель
Model

Описание
Description

H=100 mm H=100 mm 
с крышкой/with lid

H=150 mm H=150 mm
с крышкой/with lid

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S3-100  294,74 Расположение лотков 
Pans composition 
(1xGN2/1+1xGN1/2+1xGN1/3+1
xGN2/3)

•
S3-100K  452,70 •
S3-150  363,72 •
S3-150K  521,69 •

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S4-100  395,59 Расположение лотков 
Pans composition 
(1xGN1/1+2xGN1/2+1xGN1/3+1x
GN2/3+4xGN1/4)

•
S4-100K  628,60 •
S4-150  506,40 •
S4-150K  740,51 •

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S5-100  426,56 Расположение лотков 
Pans composition 
(2xGN1/2+2xGN1/3+2xGN2/3+4
xGN1/4)

•
S5-100K  668,68 •
S5-150  534,75 •
S5-150K  776,82 •

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  ll specifications subject to change without notice.
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KIT 4 RUOTE VERS 220-60

220 - 60Hz

Модель Код Цена € Крышка Конденсаторный блок Диапазон °C Газ Размеры (мм) Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение / Voltage Размеры упаковки (мм) Вес нетто/брутто (кг)
Model Code Price € Lid Condensing Unit Range °C Gas Dimensions (mm) Watt Ampere V/Hz Packing dimensions (mm) Net/Gross weight (kg)

SRK703STD 9SRK73IPFS001 4.021,70 С крышкой из нержавеющей стали
With s/s lid Да/Yes -2/+7° R404 1820X785X880  275  5,22 230/50 1880x845x954 136 / 156

SRK703C90 9SRK73IPMS001 4.129,91
С откидной крышкой из 
нержавеющей стали
With s/s folding lid

Да/Yes -2/+7° R404 1820X785X880  275  5,22 230/50 1880x845x954 136 / 156

SRK703GLASS 9SRK73IPVS001 4.369,45
Со стеклянным колпаком
With glass serve 
over superstructure

Да/Yes -2/+7° R404 1820X785X1335  275  5,22 230/50 1880x845x1415 136 / 156

KIT 4 RUOTE  75,64 Доплата за 4 колеса Price increase for 4 castors 
VERS220/60 194,00 Доплата за версию 220 В, 60 Гц  Price Increase Power supply 220V/60Hz

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 122/123 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

Расположение лотков
Pans compositions

Модель
Model

Описание
Description

H=100 mm H=100 mm 
с крышкой/with lid

H=150 mm H=150 mm
с крышкой/with lid

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S3-100  294,74 Расположение лотков 
Pans composition 
(1xGN2/1+1xGN1/2+1xGN1/3+1
xGN2/3)

•
S3-100K  452,70 •
S3-150  363,72 •
S3-150K  521,69 •

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S4-100  395,59 Расположение лотков 
Pans composition 
(1xGN1/1+2xGN1/2+1xGN1/3+1x
GN2/3+4xGN1/4)

•
S4-100K  628,60 •
S4-150  506,40 •
S4-150K  740,51 •

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S5-100  426,56 Расположение лотков 
Pans composition 
(2xGN1/2+2xGN1/3+2xGN2/3+4
xGN1/4)

•
S5-100K  668,68 •
S5-150  534,75 •
S5-150K  776,82 •

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  ll specifications subject to change without notice.

SRK 703 – Холодильные вентилируемые салатные стойки с 
конденсаторным блоком, 3 двери, из нержавеющей стали AISI 
304. 

• Глубина 700 мм
• TN (-2℃/+7°C), хладагент R404a
• Стопор двери при открытии на 90° и автоматическое возвратное 

устройство
• Автоматическое размораживание путем отключения и испарение 

конденсата
• Внутренние принадлежности: пара направляющих из нержавеющей 

стали и решетка GN 1/1 на одну дверь

SRK 703 – S/s AISI 304, fan-assisted 3 doors salad 
bar prep counters with unit. 

• 700 mm depth
• TN (-2°C/+7°C), refrigerant R404A
• 90° stop self-closing door
• Automatic stop defrost and evaporation of defrosting 

water systems
• Standard fitting per door: 1 GN1/1 shelf on s/s runners
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Модель Код Цена € Крышка Конденсаторный блок Диапазон °C Газ Размеры (мм) Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение / Voltage Размеры упаковки (мм) Вес нетто/брутто (кг)
Model Code Price € Lid Condensing Unit Range °C Gas Dimensions (mm) Watt Ampere V/Hz Packing dimensions (mm) Net/Gross weight (kg)

SRK702STD R** 9SRK72RPFS001 2.684,28
С крышкой из 
нержавеющей стали
With s/s lid

No -2/+7° R404 1110X785X880 – – 230/50 1170x845x954 96 / 111

SRK702C90 R** 9SRK72RPMS001 2.792,49
С откидной крышкой из 
нержавеющей стали
With s/s folding lid

No -2/+7° R404 1110X785X880 – – 230/50 1170x845x954 96 / 111

SRK702GLASS R** 9SRK72RPVS001 2.956,39
Со стеклянным колпаком
With glass serve 
over superstructure

No -2/+7° R404 1110X785X1335 – – 230/50 1170x845x1415 96 / 111

UCTN2-T* 74861752  570,00 Конденсаторный блок R404A Condensing unit R404A
KIT 4 RUOTE  75,64 Доплата за 4 колеса Price increase for 4 castors 
VERS220/60 194,00 Доплата за версию 220 В, 60 Гц  Price Increase Power supply 220V/60Hz
SOVVASCHEVAP  104,01 Доплата за емкость для испарения конденсата  Price Increase for water tray 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 122/123 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

Расположение лотков
Pans compositions

Модель
Model

Описание
Description

H=100 mm H=100 mm 
с крышкой/with lid

H=150 mm H=150 mm
с крышкой/with lid

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S1-100 228,51
Расположение лотков - Pans composition 
(1xGN1/1+1xGN1/3+1xGN2/3+1xGN1/4)

•
S1-100K 361,59 •
S1-150 293,39 •
S1-150K 426,47 •

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S2-100 296,09
Расположение лотков - Pans composition 
(2xGN1/2+3xGN1/3+3xGN1/6)

•
S2-100K 467,50 •
S2-150 373,18 •
S2-150K 544,59 •

* Максимальное расстояние 5 м     ** R = версия с удаленным блоком *Max distance 5 mt   ** R = Remote Version

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  ll specifications subject to change without notice.
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KIT 4 RUOTE VERS 220-60

220 - 60Hz

SOVVASCHEVAPUCTN2-T*

Модель Код Цена € Крышка Конденсаторный блок Диапазон °C Газ Размеры (мм) Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение / Voltage Размеры упаковки (мм) Вес нетто/брутто (кг)
Model Code Price € Lid Condensing Unit Range °C Gas Dimensions (mm) Watt Ampere V/Hz Packing dimensions (mm) Net/Gross weight (kg)

SRK702STD R** 9SRK72RPFS001 2.684,28
С крышкой из 
нержавеющей стали
With s/s lid

No -2/+7° R404 1110X785X880 – – 230/50 1170x845x954 96 / 111

SRK702C90 R** 9SRK72RPMS001 2.792,49
С откидной крышкой из 
нержавеющей стали
With s/s folding lid

No -2/+7° R404 1110X785X880 – – 230/50 1170x845x954 96 / 111

SRK702GLASS R** 9SRK72RPVS001 2.956,39
Со стеклянным колпаком
With glass serve 
over superstructure

No -2/+7° R404 1110X785X1335 – – 230/50 1170x845x1415 96 / 111

UCTN2-T* 74861752  570,00 Конденсаторный блок R404A Condensing unit R404A
KIT 4 RUOTE  75,64 Доплата за 4 колеса Price increase for 4 castors 
VERS220/60 194,00 Доплата за версию 220 В, 60 Гц  Price Increase Power supply 220V/60Hz
SOVVASCHEVAP  104,01 Доплата за емкость для испарения конденсата  Price Increase for water tray 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 122/123 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

Расположение лотков
Pans compositions

Модель
Model

Описание
Description

H=100 mm H=100 mm 
с крышкой/with lid

H=150 mm H=150 mm
с крышкой/with lid

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S1-100 228,51
Расположение лотков - Pans composition 
(1xGN1/1+1xGN1/3+1xGN2/3+1xGN1/4)

•
S1-100K 361,59 •
S1-150 293,39 •
S1-150K 426,47 •

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S2-100 296,09
Расположение лотков - Pans composition 
(2xGN1/2+3xGN1/3+3xGN1/6)

•
S2-100K 467,50 •
S2-150 373,18 •
S2-150K 544,59 •

* Максимальное расстояние 5 м     ** R = версия с удаленным блоком *Max distance 5 mt   ** R = Remote Version

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  ll specifications subject to change without notice.

SRK 702 R – Холодильные вентилируемые салатные стойки без 
конденсаторного блока, 2 двери, из нержавеющей стали AISI 
304. 
 
• Глубина 700 мм
• TN (-2℃/+7°C), хладагент R404a
• Стопор двери при открытии на 90° и автоматическое возвратное 

устройство
• Внутренние принадлежности: пара направляющих из нержавеющей 

стали и решетка GN 1/1 на одну дверь

SRK 702 R – S/s AISI 304, fan-assisted 2 doors salad 
bar prep counters, without unit. 
 
• 700 mm depth
• TN (-2°C/+7°C), refrigerant R404A
• 90° stop self-closing door
• Standard fitting per door: 1 GN1/1 shelf on s/s runners

Панель управления для моделей без 
конденсаторного блока
Control panel for models  
without unit 
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Модель Код Цена € Крышка Конденсаторный блок Диапазон °C Газ Размеры (мм) Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение / Voltage Размеры упаковки (мм) Вес нетто/брутто (кг)
Model Code Price € Lid Condensing Unit Range °C Gas Dimensions (mm) Watt Ampere V/Hz Packing dimensions (mm) Net/Gross weight (kg)

SRK703STD R** 9SRK73RPFS001 3.213,79
С крышкой из 
нержавеющей стали
With s/s lid

No -2/+7° R404 1590X785X880 – – 230/50 1650x845x954 131 / 151

SRK703C90 R** 9SRK73RPMS001 3.322,00
С откидной крышкой из 
нержавеющей стали
With s/s folding lid

No -2/+7° R404 1590X785X880 – – 230/50 1650x845x954 131 / 151

SRK703GLASS R** 9SRK73RPVS001 3.561,53
Со стеклянным колпаком
With glass serve 
over superstructure

No -2/+7° R404 1590X785X1335 – – 230/50 1650x845x1415 131 / 151

UCTN3-T* 74861754  622,00 Конденсаторный блок R404A  Condensing unit R404A
KIT 4 RUOTE  75,64 Доплата за 4 колеса  Price increase for 4 castors 
VERS220/60 194,00 Доплата за версию 220 В, 60 Гц   Price Increase Power supply 220V/60Hz
SOVVASCHEVAP  104,01 Доплата за емкость для испарения конденсата   Price Increase for water tray 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 122/123 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

Расположение лотков
Pans compositions

Модель
Model

Описание
Description

H=100 mm H=100 mm 
с крышкой/with lid

H=150 mm H=150 mm
с крышкой/with lid

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S3-100  294,74 
Расположение лотков - Pans composition 
(1xGN2/1+1xGN1/2+1xGN1/3+1xGN2/3)

•
S3-100K  452,70 •
S3-150  363,72 •
S3-150K  521,69 •

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S4-100  395,50 
Расположение лотков - Pans composition 
(1xGN1/1+2xGN1/2+1xGN1/3+1xGN2/3+4xGN1/4)

•
S4-100K  628,60 •
S4-150  506,36 •
S4-150K  740,51 •

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S5-100  426,60 
Расположение лотков - Pans composition 
(2xGN1/2+2xGN1/3+2xGN2/3+4xGN1/4)

•
S5-100K  668,68 •
S5-150  534,75 •
S5-150K  776,82 •

* Максимальное расстояние 5 м     ** R = версия с удаленным блоком *Max distance 5 mt   ** R = Remote Version

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  ll specifications subject to change without notice.
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KIT 4 RUOTE VERS 220-60

220 - 60Hz

SOVVASCHEVAPUCTN3-T*

Модель Код Цена € Крышка Конденсаторный блок Диапазон °C Газ Размеры (мм) Потребляемая мощность / Absorbed power Напряжение / Voltage Размеры упаковки (мм) Вес нетто/брутто (кг)
Model Code Price € Lid Condensing Unit Range °C Gas Dimensions (mm) Watt Ampere V/Hz Packing dimensions (mm) Net/Gross weight (kg)

SRK703STD R** 9SRK73RPFS001 3.213,79
С крышкой из 
нержавеющей стали
With s/s lid

No -2/+7° R404 1590X785X880 – – 230/50 1650x845x954 131 / 151

SRK703C90 R** 9SRK73RPMS001 3.322,00
С откидной крышкой из 
нержавеющей стали
With s/s folding lid

No -2/+7° R404 1590X785X880 – – 230/50 1650x845x954 131 / 151

SRK703GLASS R** 9SRK73RPVS001 3.561,53
Со стеклянным колпаком
With glass serve 
over superstructure

No -2/+7° R404 1590X785X1335 – – 230/50 1650x845x1415 131 / 151

UCTN3-T* 74861754  622,00 Конденсаторный блок R404A  Condensing unit R404A
KIT 4 RUOTE  75,64 Доплата за 4 колеса  Price increase for 4 castors 
VERS220/60 194,00 Доплата за версию 220 В, 60 Гц   Price Increase Power supply 220V/60Hz
SOVVASCHEVAP  104,01 Доплата за емкость для испарения конденсата   Price Increase for water tray 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ УКАЗАНА НА СТР. 122/123 FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP. 122/123

Расположение лотков
Pans compositions

Модель
Model

Описание
Description

H=100 mm H=100 mm 
с крышкой/with lid

H=150 mm H=150 mm
с крышкой/with lid

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S3-100  294,74 
Расположение лотков - Pans composition 
(1xGN2/1+1xGN1/2+1xGN1/3+1xGN2/3)

•
S3-100K  452,70 •
S3-150  363,72 •
S3-150K  521,69 •

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S4-100  395,50 
Расположение лотков - Pans composition 
(1xGN1/1+2xGN1/2+1xGN1/3+1xGN2/3+4xGN1/4)

•
S4-100K  628,60 •
S4-150  506,36 •
S4-150K  740,51 •

2/3
1/1

1/3 1/4

1/4
1/6

1/6

1/3

1/3

1/31/2

1/21/6

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4
1/3

1/42/3

2/3

1/4

1/4

1/3

1/2

1/21/4

1/1
1/4

2/3

1/3

1/2

1/2

2/1

S5-100  426,60 
Расположение лотков - Pans composition 
(2xGN1/2+2xGN1/3+2xGN2/3+4xGN1/4)

•
S5-100K  668,68 •
S5-150  534,75 •
S5-150K  776,82 •

* Максимальное расстояние 5 м     ** R = версия с удаленным блоком *Max distance 5 mt   ** R = Remote Version

Технические данные и характеристики могут меняться без предварительного уведомления.  ll specifications subject to change without notice.

SRK 703 R – Холодильные вентилируемые салатные стойки без 
конденсаторного блока, 3 двери, из нержавеющей стали AISI 
304. 
 
• Глубина 700 мм
• TN (-2°C/+7°C), хладагент R404a
• Стопор двери при открытии на 90° и автоматическое возвратное 

устройство
• Внутренние принадлежности: пара направляющих из нержавеющей 

стали и решетка GN 1/1 на одну дверь

SRK 702 R – S/s AISI 304, fan-assisted 3 doors salad 
bar prep counters, without unit. 

• 700 mm depth
• TN (-2°C/+7°C), refrigerant R404A
• 90° stop self-closing door
• Standard fitting per door: 1 GN1/1 shelf on s/s runners

Панель управления для моделей без 
конденсаторного блока
Control panel for models  
without unit 
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